
Koristeellinen pieni HIMMELI a´la Design MIM

www.designmim.fi
Materiaalit

• 80cm ohutta ja pehmeää metallilankaa, esimerkiksi 0,4mm Beadsmith Craft wire
• 12kpl lasiputkea, esimerkiksi 2,5x  33mm   kullanvärisiä
• 7 kpl 3-4mm pientä helmeä, esimerkiksi 4mm siemenhelmiä. Tarkista että helmien reiät ovat 

riittävän isoja, metallilanka kulkee 2-3krt helmen läpi!

1. 80cm 0,4mm pehmeää metallilankaa.
2. 12 kpl 33mm pitkiä lasiputkia sekä pieni määrä
4mm siemenhelmiä.

3. Pujota lankaan 3 putkea ja 3 helmeä kuvan 
näyttämässä järjestyksessä. Jätä toiseen päähän 
12 cm lankaa. Toiseen päähän lanka jää pitkäksi. 4. Pujota pitkä lanka ensimmäisen helmen läpi. 

Kts kuvaa.

http://www.designmim.com/tuotteet.html?id=217/
http://www.designmim.com/tuotteet.html?id=245/169786
http://www.designmim.com/tuotteet.html?id=12162/
http://www.designmim.com/tuotteet.html?id=12162/
http://www.designmim.com/tuotteet.html?id=12162/


5. Muodostuu kolmio.
6. Lisää putki-helmi-putki . Pujota lanka helmen 
läpi, kts kuvaa.

7. Muodostuu toinen kolmio.

8. Lisää putki-helmi-putki.

9. Muodostuu kolmas kolmio.

10. Lisää putki-helmi-putki . Pujota lanka helmen
läpi, kts kuvaa.
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11. Muodostuu neljäs kolmio.

12. Lisää yksi putki. Pujota lanka helmen läpi, kts
kuvaa.

13. Kun varovasti vedät metallilangasta himmelin
pohja on koottu.

14. Nosta yksinäinen yläosakolmio.

15. Lisää yksi putki kumpaankin metallilankaan. 16. Pujota molemmat langat vastakkain 
huippuhelmen läpi.
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17. Vie metallilangat ylöspäin.

18. Pujota viimeinen helmi molempiin lankoihin.

19. Muodosta... 20. ...silmukka.

21. Tarkista että kaikki helmet on nätisti 
keskitetty. Siirrä putket VAROVASTI helmen 
ympäri.
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